1199

RP3/4”
o

=

DN65/PN6

I

R
O
<
he T z
| oy
150
(@]
“ %
mﬂ* WMWMMMMMMMMM
M
DNB5 /PNB
1| E T ones/
g o
g legl
K | _ ~
[ _ 00|
150
u4
~.
% \../ Uzmm\ﬂzmw o
R g
f
400
(<)
f -
&
(&3]

R 1,2

00
00
00
00
0000DO

00

00

00

00
000000000000 0000000000

o
o
o
o
000

)
)
)
b]
3
)

DNI25

RP3/4”

D
N\

381

JO000000000000000000000

JO000000000000000000000

RP3/4”

DN65/PN6

150

l_—

D

400

DVA 097/

Technische Daten

Material:
Prufdruck:

ST-37-2

10

bar

Whithworth—Rohrgewinde nach DIN 2999 umfassen
Innen— und kegelige AuBengewinde
Mittelschwere Gewinderohre nach DIN 2440

Tell 7 Stlick 7 Artkel-Nr, Benennung AlmaBe DIN Verkstoff
Anderung Type Gruppe Seite | Stlick
ab Auftrag Nr.
Datun und Nome
Verkstoff  [zultssige Aawelchungen flr| Datum Name Tiese Zelchnung
) Comfort— arf ohne unsere
[lofe ohne Joteranzenceber!”gozeichnet | 081100 | Hanhues ww?%mu%ﬂ Gmot | Genehnglng ™ |
_ [fein nittel grob geprift tigt noch Dritten
Ersatz fir: ader xo:x;wjﬁ
rmen zugdn
Ersetzt durch: gemacht erden
Benennung

MaBstak

Hydr. Weiche DN

125 (Rendamax DVA097)

7-23-126




